(" Caracteristiques techniques:

Type KONTI 1508 | 2008 | 2758 | 3258 | 4258 | s008 | so0B | 425Cc | 700C
Pression t 40 50 60 80 100 100 120 100 150
Pression spécifique kg/cm? 4,85 6,06 7,30 9,70 12,12 9,57 9,91 13,37 20,05
Section du canal cm 75X110 75X110 75%110 75%X110 75%X110 95X110 | 110X110 68x110 68x110
Quverture de remplissage cm 102X140 | 102x140 | 102x155 | 102X200 | 102X200 | 102X200 | 102X200 | 102X200 | 102X200
Volume de remplissage max. m3 1,30 1,30 1,40 1,77 1,90 2,25 2,50 1,66 1,66
Poids de balles - dépendant
du matériau et de la
longueur des balles kg 400-500 | 425-550 | 450-600 | 500-650 | 525-700 | 650-900 | 700-1000 | 500-650 | 500-700

150t 100t
Puissance kW 22 30 | 37 | 37 | 67 | 55 | 85 | 110| 165 110 | 165|110 | 165 110} 165 ] 165 | 165
Rendement de la presse (volume)
4 vide max. ma/h 275 270 | 425 | 390 | 475 | 345 | 490 | 555 | 660 | 655 | 780 | 720 | 850 | 490 | 580 | 480 | 480
en fenctionnement max. m3/h 180 160 | 240 | 200 | 275 | 225 | 325 | 340 | 425 | 395 | 500 | 450 | 550 | 300 | 370 | 300 | 340
Rendement de la presse (poids)
suivant poids des déchets
20 kg/m? par ex. Grandes surfaces,
en vrac t/h 3 32|148| 4 |55]|45|65|68(85] 8 [10] 9 | 11 6 |74] 6 | 68
35 kg/m? par ex. Grandes surfaces,
en couches t/h 5.3 6 |84] 7 |95] 8 | 11 | 12 |145]138| 17 |155(| 19 |105] 13 | 95 |11,9
60 kg/m? par ex. mélange de
sortes de papier t/h 9 95 |144] 12 |165]|135]195] 20 | 25 | 23 [ 30 | 26 | 32 | 18 | 22 | 18 (20,5
100 kg/m? récupérations
diverses t/h 13 13 h20 ie 22 | ar L 25 p 26 | 3000300 1°350F 87 1140 .22 1 27} 221 26
Qoids de la presse env. t 14,5 17 21 25 35 37 40 335 45 )
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Viblateur pivotant ou coulissant S
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dispositif de dégagement o -
Réglage automatique du canal j '
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